Korisni saveti i tehnologija
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Najnovije informacije za uspesan auto-servis

BOSCH

Tehnologija za Zivot

Kamioni

Akumulatori

Zahtevi

Zahtevi u pogledu akumulatora u teretnim vozilima su strogi. Teretna vozila imaju duge intervale
izmedu servisa, ¢esto su izlozeni ekstremnim kolebanjima temperature i imaju mnogo integrisanih
elektri¢nih potrosaca u vozilu

Cak i kada je motor iskljuc¢en, elektri¢ni potrosaéi nastavljaju da rade. Kabina za spavanje se mora
grejati ili hladiti. Frizider, televizor, raCunar ili mikrotalasna rerna traze energiju. Teret se mora hladiti.
Ovi i drugi potrosaci energije zahtevaju akumulatore koji mogu da izdrze ovakva optereéenja.
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Bosch akumulatori za komercijalna vozila

Linija
Akumulatori TE T4
Tehnologija EFB (enhanced PowerFrame®
flooded battery)® Lavirintski
PowerFrameR © poklopac @
Lavirintski poklopac ¥
Primena Kamioni sa dugom Gradevinske
prikolicom i kabinom masine i terenska
za spavanje, distrib- vozila; Primene
utivni saobracaj / zahtevaju visok
kamioni sa rampom nivo snage za
za podizanje, vatro- startovanje
gasna vozila, grade-
vinske masine, tere-
nski kamioni, autob-
usi i medugradski
autobusi, gradska
vozila sa visokom
stopom gradskog
saobracaja
Odrzavanje Apsolutno ne zahte- Apsolutno ne zahte-
vaju odrzavanje — vaju odrzavanje —
Smanjuju operativne Smanjuju operat-
troskove voznog ivne troskove
parka voznog parka
Instalacija unutar vozila Da Da
Performanse kod hladnog starta 000 00
Brojni potrosaci elektri¢ne 000 00
energije
Otpornost dubokog ciklusa 000 00
Stabilnost na krac¢im 000 00
destinacijama
Otpornost dubokog ciklusa 000 00
Ugao instalacije 0° 0°
(1) EFB (Enhanced Flooded Battery): Pozitivna ploc¢a oblozena poliesterskim scrim
materijalom pospesSuje zadrzavanje aktivnhog materijala na ploCi i povecava stabilnost ciklusa
(2) SLI: Startni akumulator sa PowerFrame®
(3) PowerFrame®:Patentiran proces presovanja za optimalan protok energije, smanjenja korozije
i dug radni vek
(4) Lavirintski poklopac: Vra¢a kondenzovanu vodu u akumulator; integrisano centralno oslobadanje
od gasa, zastita od povratnog plamena i dodatni zaptivni prsten garantuju visoku bezbednost pri radu
(5) Hibridna tehnologija: Omogucéava dopunjavanje akumulatora vodom, ne zahteva odrzavanje
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TE akumulator

TE akumulator se isporucuje sa EFB (Enhanced Flooded Battery) tehnologijom. Pozitivna ploca je
oblozZena poliesterskim scrim materijalom. To povecava zadrZavanje aktivhog materijala na ploci.
Stabilnost ciklusa se povecava, a akumulator ostaje spreman za upotrebu ¢ak i nakon jakih vibracija.

EFB tehnologija Lavirintski poklopac za visok nivo bezbednosti pri radu

Dvostruki poklopac sa dizajnom lavirinta osigurava da
(Enhanced Flooded Battery) te¢nost koja ispari ostaje unutar akumulatora. Zbog toga
- TE apsolutno ne zahteva odrzavanje i nema curenja.

Patentirana PowerFrame®

(resetka) za optimalan protok struje
i smanjenje korozije Dizajn PowerFrame® resetke
sa optimizovanim protokom garantuje dosledno
visoku snagu pri startovanju i dug radni vek.
Dodatno, specijalna legura obezbeduje
visoku otpornost na koroziju i znacajno

umanjuje samostalno praznjenje.

Ergonomske rucke
Za laksi transport i instalaciju.

Dodatna stabilizacija za

otpornost na udarce

Osigurana otpornost dubokog ciklusa
stabilizuje konektore na zadnjimz celijama
i toplim lepljenjem svih konektora na ploci.

~ J—

raslojavanje kiseline

Za poboljsano mesanje elektrolita
i sprecavanje raslojavanja kiseline.
Posledica: Duzi radni vek i pobo-
ljsana otpornost dubokog ciklusa.

»EFB - sa pozitivnom plo¢om
obloZenom poliesterskim scrim
materijalom

Kod EFB (Enhanced Flooded Battery)
tehnologije, pozitivna ploc¢a je oblozena
takozvanim poliesterskim scrim materijalom
obezbedujuci dodatno zadrzavanje aktivnog
materijala na ploci. TE akumulator stoga
ima poboljsanu otpornost dubokog
ciklusa u poredenju sa standardnim
akumulatorima i ostaje u funkciji,

cak i pri jakim vibracijama.

Set plo¢a sa posebno robusnom vezom
Centralni raspored konektora izmedu
Jonski propusni dzepni separator pozitivne i negativne ploce osigurava
sprecava kontakt izmedu pozitivne i negativne ploce - dodatnu stabilnost.

za duzi radni vek i vecu startnu snagu.

Prednosti Bosch TE akumulatora sa EFB tehnologijom

Veoma dug radni vek i udvostrucena stabilnost ciklusa u poredenju sa konvencionalnim
akumulatorima

Zadovoljava standard V3 na minimumu otpora na vibracije

Veoma niska potrosnja vode zbog lavirintskog poklopca

Integrisani zadrza¢ plamena

Apsolutno bez odrzavanja

Posebno efikasno punjenje

Bezbedan ¢ak i kada je instaliran u unutrasnjosti vozila

KruZenje kiseline — Problem kiselinskog premaza

Prilikom punjenja celije olovnog akumulatora sa kiselinom, u plo¢ama se proizvodi kiselina
velike gustine. Ove teske kapi kaplju nadole i sakupljaju se na dnu Celije, dok se kapi manje
gustine nagomilavaju na vrhu ¢elije. Ovaj kiselinski premaz moze smanjiti kapacitet, pa ¢ak
i izazvati preuranjeni kvar.
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Cirkulator kiseline moze spreciti ovaj efekat.

Rebra za
pozicioniranje celije
akumulatora

Sud za kiselinu

————— Cevi sa smanjenjem
prec¢nika

Gornji deo celije ¢ini uglavnom
voda. Niska gustina kiseline u
¢elijama pospesuje punjenje.

Vedi sadrzaj kiseline u donjem
delu ¢elije, plo¢e ne prihvataju
punjenje u ovom delu. To
povecava rizik od korozije.

Kada kiselina te€e kroz suzenja, povecava se brzina a smanjuje pritisak (Bernulijev efekat).
Koristi se kretanje vozila, a postize se hidrostati¢ka ravnoteza iznad ploce. Ovaj efekat

neutralizuje kiselinski premaz i povecéava vek trajanja akumulatora.
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Ciklusi

Poliesterski scrim materijal i pripojeno vlakno

Kada je u pitanju EFB akumulator, pozitivna ploca je obloZena poliesterskim scrim materijalom koji
se sastoji od polimernih vlakana. Ovo osigurava stalno zadrzavanje aktivne materije na pozitivnoj
ploci, bez skidanja.

T Er———

Osim toga, separator se koristi sa pripojenim materijalom od fiberglas vlakana. Koriste¢i ovu metodu,
ploce se prilikom proizvodnje mogu ubaciti u akumulator pod visokim pritiskom; celije nece imati
nikakvu Stetu, a materijal ostaje na utvrdenim pozicijama.

Pored toga, vlakna apsorbuju kiselinu tako da ploce uvek ostaju optimalno oblozene kiselinom.
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T5 and T4 akumulator

Bosch T5 i T4 akumuluatori dolaze sa patentiranom PowerFrame® tehnologijom. To povecava protok
struje i znacajno produzava vek akumulatora. | T5 i T4 apsolutno ne zahtevaju odrzavanje. Lavirintski
poklopac obezbeduje visok nivo bezbednosti tokom rada.

PowerFrame® i tehnologija sa lavirintskim poklopcem

Lavirintski poklopac za visok nivo bezbednosti pri radu
Dvostruki poklopac sa dizajnom lavirinta osigurava

da te¢nost koja ispari ostaje unutar akumulatora.

Zbog toga TE apsolutno ne zahteva odrzavanje

i nema curenja

Patentirana PowerFrame® (resetka) za optimalan
protok struje i smanjenje korozije

Dizajn PowerFrame® resetke sa optimiziranim
protokom garantuje dosledno visoku snagu pri
startovanju i dug radni vek. Dodatno, specijalna
legura obezbeduje visoku otpornost na koroziju
i znacajno umanjuje samostalno praznjenje.

Ergonomske rucke
Za laksi transport i instalaciju.

Set plo¢a sa posebno robusnom vezom
Centralni raspored konektora izmedu
pozitivne i negativne ploce osigurava
dodatnu stabilnost

Jonski propusni dZzepni
separator

Sprecava kontakt izmedu
pozitivne i negativne ploce -
za duzi radni vek i

vecu startnu snagu.

Prednosti T5 akumulatora

- Duzi radni vek i povecéana stabilnost ciklusa u poredenju sa konvencionalnim akumulatorima

- Velika snaga prilikom startovanja: Pouzdano startovanje nakon duzih vremenskih perioda mirovanja
- Zadovoljava uslove za EN-4 i standard V3 za otpor na vibracije

- Apsolutno bez odrzavanja

- Veoma niska potro$nja vode zbog lavirintskog poklopca

- Integrisani zadrzac plamena

- Bezbedan Cak i kada je instaliran u unutrasnjosti vozila

- Brzo punjenje i praznjenje

- MozZe ostati uskladisten 18 meseci

Prednosti T4 akumulatora

- Dug radni vek i povecana stabilnost ciklusa u poredenju sa konvencionalnim akumulatorima

- Velika snaga prilikom startovanja: Pouzdano startovanje nakon duzih vremenskih perioda mirovanja
- Zadovoljava uslove za EN-3 i standard V2 za otpor na vibracije

- Apsolutno bez odrzavanja

- Veoma niska potro$nja vode zbog lavirintskog poklopca

- Integrisani zadrzac plamena

- Bezbedan ¢ak i kada je instaliran u unutrasnjosti vozila

- Brzo punjenje i praznjenje

- MozZe ostati uskladisten 15 meseci
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PowerFrame® tehnologija

Resetka je klju¢ performansi i pouzdanosti akumulatora. Patentirana PowerFrame® tehnologija
od strane kompanije Bosch nudi znacajne prednosti u odnosu na konvencionalne resetke:
Ovo optimizuje protok struje i sprecava koroziju, kao i preuranjen kvar akumulatora.

T3 akumulator

T3 je idealan za akumulatore sa niskim energetskim zahtevima. Zahvaljujuéi hibridnoj tehnologiji,
T3 ne zahteva odrzavanje, i lako je dodati vodu.

) BOSCH

o ] |

Prednosti T3 akumultora

- Zadovoljava uslove za EN-2 i standard V1 za otpor na vibracije
- Hibridna tehnologija: Omogucava dopunjavanje akumulatora vodom, ne zahteva odrzavanje

- Moze ostati uskladisten 12 meseci

Ne garantujemo da su svi podaci kompletni. Uvek koristite odgovaraju¢u servisnu literaturu za testiranje i odrzavanje. Ne snosimo nikakvu
odgovornost. Sva prava zadrzava Robert Bosch GmbH, uklju¢ujudi i u slu¢aju aplikacija za prava intelektualne svojine. Zadrzavamo sva prava,
kao $to su pravo kopiranja i prenosa.



